	مقادير مجاز ترکيبات مختلف گرد و غبار در معادن 


	

ماده
	مقدار مجاز
	واحد
	توضيحات

	
	
	
	

		آرسنيک 



		0.01 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		سرطانزايي آن تعيين شده است. 




		آزبست، آموسيت 



		0.5 



		فيبر در سانتيمتر مکعب  



		سرطان زايي براي الياف با طول بيش از 5 ميکرون 




		آزبست، کريزوتيل 



		2 



		فيبر در سانتيمتر مکعب  



		سرطان زايي براي الياف با طول بيش از 5 ميکرون 




		آزبست، کروسيدوليت 



		0.2 



		فيبر در سانتيمتر مکعب  



		سرطان زايي براي الياف با طول بيش از 5 ميکرون 




		ساير اشکال آزبست 



		2 



		فيبر در سانتيمتر مکعب  



		سرطان زايي براي الياف با طول بيش از 5 ميکرون 




		کربنات کلسيم 



		10 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		با شرط عدم وجود آزبست و مقدار سيليس کمتر از 1 درصد 




		گرد و غبار زغال، قابل تنفس 



		2 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		براي گرد و غبارهاي با سيليس کمتر از 5 درصد و در غير اين صورت مقدار مجاز سيليس بکار مي رود. 




		گرافيت طبيعي 



		2 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		تمام اشکال بجز اليافي 




		کايولن قابل تنفس 



		2 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		 




		منيزيت 



		10 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		براي تمام گرد و غبارهاي بدون آزبست و سيليس کمتر از 1 درصد 




		ميکا، قابل تنفس 



		2 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		 




		گرد و غبارهاي قابل مزاحم 



		10 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		براي تمام گرد و غبارهاي بدون آزبست و سيليس کمتر از 1 درصد 




		ذرات نفتي معلق در هوا 



		5 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		 




		پرليت 



		10 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		براي تمام گرد و غبارهاي بدون آزبست و سيليس کمتر از 1 درصد 




		سيمان پرتلند 



		10 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		براي تمام گرد و غبارهاي بدون آزبست و سيليس کمتر از 1 درصد 




		سيليس بلورين، کريستوباليت 



		0.05 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		 




		کوارتز 



		0.1 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		 




		سنگ صابون، قابل تنفس 



		3 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		براي تمام گرد و غبارهاي بدون آزبست و سيليس کمتر از 1 درصد 




		سنگ صابون، کل غبارها 



		6 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		براي تمام گرد و غبارهاي بدون آزبست و سيليس کمتر از 1 درصد 




		تالک 



		2 



		ميلي گرم در متر مکعب 



		بدون آزبست وگرنه حد مجاز آزبست بکار مي رود. 







[bookmark: _GoBack]
