	استاندارد هوا(مقادير مجاز تخليه به هوا) 


	

پارامتر
	مقدار بيشينه تخليه مجاز
	واحد
	ملاحظات
	حد مجاز
	واحد

	
	
	
	
	
	

		دي اکسيد سولفور 



		75 



		μg/m3 



		متوسط حسابي سالانه 



		 



		 




		دي اکسيد سولفور 



		260 



		μg/m3 



		غلظت 24 ساعته 



		 



		 




		دي اکسيد سولفور 



		665 



		μg/m3 



		غلظت 3 ساعته 



		 



		 




		دي اکسيد سولفور 



		900 



		μg/m3 



		غلظت 1 ساعته 



		 



		 




		آنتيموان 



		0.5 



		μg/m3 



		 



		 



		 




		آرسنيک 



		1 



		μg/m3 



		 



		0.25 



		mg/m3 




		بريليم 



		0.1 



		μg/m3 



		 



		0.002 



		mg/m3 




		کادميم 



		0.3 



		μg/m3 



		 



		0.05 



		mg/m3 




		کرم 



		0.1 



		μg/m3 



		 



		0.05 



		mg/m3 




		مس 



		2.5 



		μg/m3 



		 



		0.1 



		mg/m3 




		فلويور 



		2 



		μg/m3 



		 



		 



		 




		سرب 



		2.5 



		μg/m3 



		 



		0.15 



		mg/m3 




		جيوه 



		1 



		μg/m3 



		 



		0.05 



		mg/m3 




		موليبدن 



		2.5 



		μg/m3 



		 



		5 



		mg/m3 




		نيکل 



		0.1 



		μg/m3 



		 



		 



		 




		سلنيم 



		0.5 



		μg/m3 



		 



		 



		 




		اورانيوم 



		6 



		μg/m3 



		 



		0.2 



		mg/m3 




		واناديم 



		1 



		μg/m3 



		 



		 



		 




		روي 



		2.5 



		μg/m3 



		 



		5 



		mg/m3 




		منگنز 



		 



		 



		 



		5 



		mg/m3 




		سيليس 



		 



		 



		 



		0.4 



		mg/m3 




		آزبست 



		 



		 



		 



		0.01 



		mg/m3 




		زغالسنگ 



		 



		 



		 



		10 



		mg/m3 




		آلومينيوم 



		 



		 



		 



		1 



		mg/m3 




		آهن 



		 



		 



		 



		5 



		mg/m3 




		قلع 



		 



		 



		 



		2 



		mg/m3 




		کبالت 



		 



		 



		 



		0.05 



		mg/m3 
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