	ماكزيمم ميزان سروصداي قابل قبول در مورد خودروهاي معدني (dB) 


	

انواع خودرو
	خودروهاي در حال كار كه پس از آوريل 1980 بكار گرفته شده اند.
	خودروهاي در حال كار كه پس از نوامبر 1980 بكار گرفته شده اند.

	
	
	

		خودروهاي سنگين(كاميونها) 



		89 



		92 




		تراكتور- لكوموتيو 



		89 



		92 




		ديگر خودروها 



		85 



		89 






	استانداردهاي حداكثر صداي مجاز برخي از وسايل در فاصله 3/15 متري 


	

نوع ماشين
	حد مجاز صوت
	واحد

	
	
	

		لودر 



		75 



		dB 




		بولدوزر 



		75 



		dB 




		تراكتور 



		75 



		dB 




		شاول 



		80 



		dB 




		گريدر 



		75 



		dB 




		دراگلاين 



		75 



		dB 




		كمپرسور 



		78-70 



		dB 




		پمپ 



		75 



		dB 




		ژنراتور 



		75 



		dB 




		دريفتر 



		95 



		dB 




		پرفراتور 



		75 



		dB 




		واگن دريل 



		80 



		dB 




		ابزار پنوماتيك 



		80 



		dB 




		شيرر 



		70 



		dB 




		ونتيلاتور 



		75 



		dB 








	شدت اصوات مختلف 


	

پتانسيل اثرات
	ميزان صوت(dB)
	امتياز
	كيفيت

	
	
	
	

		حد شنوايي طبيعي صدا 



		60 



		20-0 



		خيلي خوب 




		آزار و اذيت كم 



		75 



		40-20 



		تقريبأ خوب 




		آزار و اذيت زياد 



		85 



		60-40 



		متوسط 




		ماكزيمم شدت صوت كه انسان تحمل مي كند. 



		115 



		80-60 



		بد  




		بسيار دردناك 



		135 



		100-80 



		خيلي بد 
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